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Descrição do Produto 
 
MasterFinish® RL 352 é um produto atóxico, formulado 
à base de produtos biodegradáveis, para ser utilizado 
como agente de desforma de alto desempenho para 
concreto. Atua por fenômeno físico sobre a superfície 
aplicada, impedindo a aderência do concreto, permitindo 
a fácil desmoldagem. 

 
Campos de Aplicação 
 
Recomendado especialmente para uso em formas com a 
finalidade de produzir: 
 
• Concretos aparentes; 
• Peças pré-fabricadas; 
• Concretos em geral, onde o bom aspecto e necessários 
• Formas em geral (Metálica, madeira e plástica);  

• Especialmente desenvolvido para formas metálicas  

• Conservação de formas metálicas.  
 

Propriedades e Benefícios 
 
MasterFinish® RL 352 é ideal para desformas em formas 
múltiplas modalidades, (metálica, madeira e plástico); 

 

• Protege a forma, aumentando a sua vida útil e 
reutilizações; 

• Aumenta a durabilidade da estrutura, evitando ataque 
do meio à estrutura; 

• Melhora acabamento superficial, obtendo superfícies 
lisas e arestas vivas; 

• Melhora a aparência da superfície do concreto, 
evitando manchas e material concentrado; 

• Facilita a desmoldagem; 

• Evita o trabalho de limpeza das fôrmas, melhorando 
sua remoção, economizando tempo no preparo das 
formas.  

 

Embalagem 
 
• Granel e container de 1000 litros. 

 
Método de Aplicação 
 
MasterFinish® RL 352 deverá ser aplicado de forma uni-
forme e sem excesso, o concreto deverá ser lançado logo 
após a sua aplicação. O produto já vem pronto para uso, 
não devendo ser diluído.  
 
Não é necessário aplicar uma segunda demão do pro-
duto.  

As formas devem ser abrigadas da chuva após a aplica-
ção de MasterFinish® RL 352.  
Pode ser aplicado com pincel, brocha, pulverizador de ar, 

rolo, Airless, vassoura de pelo, sendo indicado somente 

uma demão. 

 
Requisitos 
 
• Cor: Castonho escuro 
• Aspecto: Líquido; 

• Densidade (25°C): 0,863 a 0,903 

 
Limpeza de Ferramentas 
 
A limpeza das ferramentas ou equipamentos contami-
nados com MasterFinish® RL 352 deve ser realizada 
com água em abundância 
 

Consumo 
 
O consumo dependerá do tipo de material, sendo que 
MasterFinish® RL 352 rende aproximadamente 35 – 65 
ml/m². 
 

Armazenamento 
 
MasterFinish® RL 352 deve ser armazenado em local co-
berto, seco e fresco, longe de temperaturas extremas ou 
fontes de calor nas embalagens originais lacradas.  
 

Validade 
 
O MasterFinish® RL 352 tem validade de 12 meses 
quando armazenado firmemente fechado em seu 
recipiente original e nas condições acima. 
 

Manuseio 
 
Utilizar EPIs adequado, conforme indicado na Ficha de 
Segurança de Produto. 
 

Segurança 
 
MasterFinish® RL 352 não é classificado como produto 
perigoso para transporte, não é inflamável nem explosivo; 
 
Produto não considerado tóxico, porém, impróprio para 
consumo humano; 
 
Para obter informação adicional, consulte à Ficha de 
Segurança do produto; 
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Observações / Limitações  
 

• O rendimento poderá variar de acordo com a porosi-
dade e a rugosidade do substrato;  

• Recomenda-se que o consumo ideal seja aferido no 
local onde será aplicado.  

 
Informações complementares 
 
As informações aqui mencionadas são baseadas não 
somente em ensaios laboratoriais mas também na 
experiência de campo. 
 
No entanto, devido a diversos fatores que possam afetar 
os resultados na aplicação em campo, oferecemos estas 
informações sem garantia e sem nenhuma 
responsabilidade assumida. 
 
Para informações, contate seu representante local da 
Master Builders Solutions da MBCC Group. 

 
Garantia 
 
A Master Builders Solutions garante que este produto 
está isento de defeitos de fabricação e satisfaz os requi-
sitos técnicos e as propriedades contidas nesse boletim 
técnico atual,  quando utilizado dentro do prazo. Os resul-
tados não dependem só do produto, mas também de mui-
tos fatores além de nosso controle, tais como (armazena-
gem, aplicação, condições climáticas etc.).   
 
NÃO REALIZAMOS NENHUMA GARANTIA, GARANTIA 
EXPRESSA, IMPLÍCITAS, INCLUINDO GARANTIAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A PARTICULA-
RES COM RESPEITO ÀS SEUS PRODUTOS.   

 
O único e exclusivo recurso de compra para qualquer re-
clamação relativa a este produto, incluindo, mas não se 
limitando as, alegações, descumprimentos da garantia, 
negligência, responsabilidade ou de outra forma, é a 
substituição do reembolso do preço de compra, à única 
opção da Master Builders Solutions.  Quaisquer reclama-
ções relativas a este produto devem ser recebidas por es-
crito no prazo de um (1) ano da data de venda e quaisquer 
alegações não apresentadas dentro desse período são 
de responsabilidade do comprador.   
 
A Master Builders Solutions NÃO SERÁ RESPONSÁVEL 
POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS, 
CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO LUCROS) OU DANOS 
PUNITIVOS DE QUALQUER TIPO. O comprador deve 
determinar a adequação do produto para o uso preten-
dido e assume todos os riscos e responsabilidades rela-
cionados. 
 
Esta informação e todos os outros conselhos técnicos ba-
seiam-se nos conhecimentos atuais da Master Builders 
Solutions e experiência. A Master Builders Solutions re-
serva-se o direito de mudanças de acordo com o pro-
gresso tecnológico ou outros desenvolvimentos. 
 
O comprador do (s) produto (s) deve (m) testar o (s) pro-
duto (s) para a aplicação pretendida e finalidade antes de 
proceder a uma aplicação integral dos produtos. O de-
sempenho do produto descrito deve ser verificado por 
meio de testes realizados por peritos qualificado. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Os dados mencionados nesta ficha técnica são baseados em provas de laboratório cuidadosamente controladas. Possíveis variações 
podem ocorrer dentro de limites considerados razoáveis, no entanto recomendamos que o cliente realize testes prévios em suas condições 
específicas para possíveis ajustes, caso necessário. Em caso de dúvidas, consulte nosso Departamento Técnico. 
 
 

Master Builders Solutions Brasil 
Rua Costa Barros, 3.089, 

Vila Prudente, 03210-001, São Paulo, Brasil 
Tel: (11) 3164-4277 

E-mail: sac.eb@mail.mbcc-group.com 
www.master-builders-solutions.com/pt-br 
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